build your dream

Ponteggio
a norma Europea
prEN12811-1

PONTEGGI E ATTREZZATURE PER LEDILIZIA

SCAFFOLDING & BUILDING EQUIPMENT



PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI A BOCCOLE
1,05 MT./ 1,20 MT. BUSHING TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

(=]

Ponteggio a
norma Europea
prEN12811-1
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Descrizione/Description....

LCo~NounbhWN=

Telaio JOLLY MEC mt 1 05
Mezzo telaio JOLLY MEC mt. 1 05
Diagonale JOLLY MEC ..

Diagonale JOLLY MEC in pianta . """":::::::..Z.....:...... B

Corrente JOLLY MEC ..

Correntino JOLLY MEC dl testata

Terminale semplice da mt. 1,1..

Terminale semplice con nnforzo e glunto da mt 1 1
Terminale semplice da mt. 2,0...

Rinforzo con n. 2 giunti per termlnall
Terminale con rinforzo e giunto damt. 2,0 .......c..ccccciviiiiiiriecicceieececnnenens

Cancelletto di testata con fermapiede fisso ..
Parasassi... i

Telaio mferiore per partenza stretta da mt 0 40 ;
Telaio superiore per partenza stretta da mt. 0,40 a mt 1 05
Mensola da mt. 1,05 .. o

Puntone per mensola da mt 1 05

Trave carraia da mt. 5,40... TG

Trave carraia da mt. 360 gevssans

Collegamento per travi carraie........c..ouenen.

Gancio per pontegglo

Basetta semplice...

Basetta regolabile cm 35

Basetta regolabile cm. 50 ..

Basetta regolabile cm. 75 ..

Basetta regolabile cm. 100

Tavola zincata pianaa 6 gancl 180x50x5 crn

Tavola zincata con botola 180x50x5 cm..

Tavola zincata fermapiede 180x20 cm..

Tavola zincata fermapiede laterale 105x20 cm e

Scaletta per ponteggio zincata mt. 2..

.......Codice/Code
sissssssanssanass 1M 10501
wensaanaesenns TLM10502
cerenne. TLM10503
wenenns TLM10504
veeeeee. TLM10505
weeenene TLM 10506
veeeene TLM10507
veeeeee TLM10508
....TLM10509
.TLM10510
.. TLM10511
cerrreeneeee TLM10512
sianssnennTLM10513
cerereeenennnens TLM10514
werssenenennes TLM10515
weeennns TLM10516

werennns TLM10517

werennes TLM10518

veeeree. TLM10519

... TLM10520

veeenen-. GAP01001
.....BAS01001

vereenneen. BAR03501
... BAR05001

veere.. BARO7501

<eeeee. BAR10001

werene. TVA180012Z

veeeeee TVA18002Z

.. TVA18003Z

weeeeene TVA105012Z
....SCA20002Z

TELHI PREFABBRICATI A BOCCOLE
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PONTEGGIO N




PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI A PERM
1,05 MT. PIN TYPE SCAFFOLDING SYSTEM
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Ponteggio a
norma Europea
prEN12811-1

Autorizzazione
Ministeriale
n. 23513 PR7 B63




Descrizione/Description....
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Telaio JOLLY JUNIOR mt. 1,05...

Diagonale JUNIOR esterno...

Diagonale JUNIOR in planta

Corrente JUNIOR...

Terminale JUNIOR sempl:ce da mt 1 1
Terminale con rinforzo e giunto da mt. 1 1

Terminale JOLLY JUNIOR semplice da mt. 2.0...".::. B

Rinforzo con n. 2 giunti per terminale...

Spondina telaio JOLLY JUNIOR... -

Terminale JOLLY JUNIOR con rlnforzo e glunto da mt 2 0
Cancelletto di testata con fermapiede fisso ..
Telaio inferiore per partenza stretta da mt. 0, 40

Telaio superiorre per partenza stretta da mt. 0, 40 a mt 1 05
Mensola da mt. 1,05 ..

Puntone per mensola da mt 1 05

Trave carraia da mt. 5,40...

Trave carraia da mt. 3,60

Collegamento per travi carraie.......

Gancio per pontegglo

Basetta semplice... -

Basetta regolabile cm 35

Basetta regolabile cm. 50 ..

Basetta regolabile cm. 75 ..

Basetta regolabile cm. 1 00 v

Tavola zincata piana a 6 ganm 180x50x5 cm

Tavola zincata con botola 180x50x5 cm..

Tavola zincata fermapiede 180x20 cm..

Scaletta per ponteggio zincata mt. 2..

-...... COdice/Code
Mezzo telaio JOLLY JUNIOR mt. 105 S —
.. TLJ10503
veees TLJ10504
vrvnssneennees TLJ 10505
vereerenens TLJ 10506
wveeees TLJ10507
wreeees TLJ10508
vere. TLM10510
wereeee TLJ10510
...TLJ10509
vernrensenanees TLM10511
vereenenens TLM10514
veeeee TLM10515
veenenees TLM10516
woreee TLM10517
vereee. TLM10518
«uenee. TLM10519
«reeee. TLM10520
...GAP01001
e BAS01001
veennenes BAR03501
«oerer. BAR05001
vennee. BARO7501
creeennnnss BAR10001
e TVA180012
<. TVA180022
Tavola zinccata fermapiede laterale 105x20 Gl s amimssmsimaisamss s
..5CA20002Z

TLJ10502

TVA105012

TELAI PREFABBRICATI A PERM

wH
S
R
I~
=
%
W
3
i
<
a
O
<
Q
~J
2
<
3)
%)
Q
:
O
&
o
@
i
W
s
Q

PONTEGGIO A




Autorizzazione Ministeriale
n. 22483 PR7 A51

GAD04801Z
Giunto in acciaio ortogonale zincato
Galvanized right angle coupler

E GIUNTI

TUuBl

TGI05001 verniciato - TGI05001Z zincato
Tubo tondo marcato a misura @ 48x3,25 mm
0 48x3,25 mm round tube

GAG04801Z
Giunto girevole zincato
Galvanized swivel coupler

BAS01001
Basetta semplice
Stationary pedestal

GAS04801
Giunto semplice
rmal coupler

VMDO01401Z

Vite zincata con dado

per giunti y
SGT04801 BAR03501 fﬂ'}ﬂfﬁgﬂpﬁm L
Spinotto per giunzione tubo Basetta regolabile cm 35
Conneting pin for tube 35 cm adjustable pedestal
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CHI02101Z
Chiave di avvitamento

Wf giunti
rench for screwing

PONTEGGIO METAHLLICO FISSO A

SIC04801 TAP04802
Coprigiunto SICUR in polipropilene.  Tappo per tubo @ 48 mm in polipropilene
Plastic butt stop - SICUR Plastic plug for @ 48 mm tube




TVA18001Z

Tavola zincata 6 ganci e piano forato
1,800x500x36 mm peso Kg. 14
with 6 hooks - punched

surface - 14 Kgs

TVA18002Z LAY
Tavola zincata con botola 1.800x500x36 mm peso Kg. 27
1.800x500x36 mm galvanized board with trap-door - 27 Kgs

TVA18003Z -
Tavola zincata fermapiede 1.800x200 mm peso Kg. 4
1.800x200 mm galvanized foot-stop board - 4 Kgs

SCA20002Z
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TVA105012 _ :
'{aggtl}i;gl;ata flari'nau::l'é(-:de2 lgtera{e gﬁgﬁgﬂmpsf?mmegglo

. mm peso Kg. 2, iy ,
1.050x200 mm galvanized lateral gcf;ifrfo?gfggmzed ladder for

foot-stop board - 2,5 Kgs




CDR11001
Cavalletto doppio regolabile 110/190 cm
110/190 cm adjustable trestle
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PAR08001Z
Parapetto a vite universale zincato
Universal galvanized screw parapet
et yfvole parponsgalo v 200540 con e
uota girevole per ponteggio mm con freno
200x4§ mm slewing wheel for scaffolding with brake
ANC50001 ANC50002 SCA20003
Ancoraggio per ponteggio a tubolare Ancoraggio per ponteggio a gancio Scala in tubo verniciato da 2 a 6 mt.

Tubular anchorage for scaffolding Hook-anchorage for scaffolding Painted tubular ladder from 2 to 6 mt.




TSD50001 'CSD50001
Tramoggia intermedia con catena Convogliatore scarica detriti con catena
Hopper with chains Conveyor for dumping rubble with chains

SUP50001Z CPNO1
Supporto zincato universale per finestra o pont Cravatta per pilastri
Galvanized hopper-frame for windows or scaffol !ng Iran latoh for pilaster

MCU10001Z MTM10001Z
Morsetto a cuneo zincato giallo Macchinetta tendi morsetti
Galvanized clamp with wegga blocking Small machine for stretching clamps

ED ACCESSORI
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ACCIAI0 AUTOCERTIFICATI
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PUNTELLI REGOLABILI 1IN

Basetta a piastra, a croce
Tubo esterno @ 56 con
maschio filettato
Manicotto

Gancio ¢ 12

Rondella

Tubo interno ¢ 48

bW B =

PUNTELLI TABELLA DEI CARICHI METRICI
PIASTRA CROCE CARICO A COLLASSO Nc (daN)

ART. ART. APERTURA | APERTURA min.| APERTURA max.
PPR30001 | PCR30001 | 170/300 2200 1730
PPR32001 | PCR32001 | 180/320 2200 1270
PPR36001 | PCR36001 | 200/360 | 2200 | 1250
PPR40001 | PCR40001 220/400 | 1900 | 1100
PPR45001 | PCR45001 | 250/450 | 1900 ___ 820
PPR50001 | PCR50001 | 280/500 1900 650

SBADACCHI
CON PIASTRA

I valori di carico massimo d’utilizzo elencati nel nostro dépliant sono
stati ottenuti in fase sperimentale collocando i puntelli in posizione per-
fettamente verticale e caricandoli perpendicolarmente e coassialmente.
Il non rispetto della posizione verticale ed assiale del carico influisce
direttamente sulla capacita di portata dei puntelli. Si consiglia di usare
un carico di utilizzo pari a 1/3 del carico ammissibile riportato nella
sotto indicata tabella. L’azienda non puo essere ritenuta responsabile in
caso di qualunque danno imputabile alla mancata osservanza di queste
norme. Alcune modifiche potrebbero essere necessarie per migliorare
qualitativamente e competitivamente il prodotto senza alcun preavviso.

ART.

APERTURA

PPR13001

80/130

PPR18001 | 110/180

SBADACCHI
CON CROCE

ART.
PCR13001

APERTURA
80/130

PCR18001

110/180
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CARO08501Z
Carriola semismontata zincata da 85 L. Ruota pneumatica 3.5/8
85 L. galvanized wheelbarrow 3.5/8 wheel with tyre

CAR10002
Carriola semismontata in polipropilene da 100 L. Ruota pneumatica 4.0/8
100 L. plastic tray wheelbarrow 4.0/8 wheel with tyre

CPS20001
Carrello portasacchi da Kg. 200
Hand-truck - Kg. 200
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